


B4 Sopra, Giove ripreso il 6 oftobre 2011 alle 00:09 TU du Alessandro
Bianconi (Dolianova, CA) con un Edge HD 1400; Feq 8900 mm, filiri RGB

Baader; camera Basler acA 640M. Ganimede & in basso, o destra lo.
Sotfo: Giove ripreso nella banda del metano da Oldani il 12 febbraio 2015
alle 20:43 TU. Somma di 100 immagini da 1,5 s di posa; G14 Edge HD
1400, focale 2x, camera Moravian G1; fraltamento Registax e WinJupos.

lizza piti di tanto le prestazioni dello stru-
mento, grazie soprattutto alla sua grande
raccolta di luce. E perd opportuno dotarsi
del .7 Reducer Lens, un sistema ottico ri-
duttore che porta la focale originaria di
3910 mm a una piu gestibile di 2737 mm
(http://goo.gl/N2IKY). Per la focale a
f/11, & infatti necessaria una montatura
che abbia potenzialita perfette di insegui-
mento, mentre a f/7 qualcosa si pud anche
concedere (per esempio, la risoluzione in
secondi al pixel per una camera con KAF-
8300 in &inning 2x2 & di 0,797/px).

Inostri test ottici sono stati condotti anche
con un sensore KAF-8300, che ha la dia-
gonale di 22 mm e quindi interno al campo
corretto di 42 mm dichiarato da Celestron:
sarcbbero sufficienti per mostrare del
coma, invece le stelle a bordo campo sono
ancora perfette. La figura di diffrazione di
una stella mostra almeno uno o due anelli
sempre ben visibili a medio ingrandimen-
to. Nel complesso, la qualita ottica visuale
dell’Edge HD 1400 & superiore alla media
degli strumenti provati finora ed & ottima,
Llastrofotografia del cielo profondo & ter-
reno di caccia per questo SCT da 35 cm
e non c'¢ bisogno di ricordare che cosa sia
possibile osservare o fotografare con una

simile apertura. Tutti gli ammassi globu-
lari osservati vengono risolti fine al nucleo
con facilitd disarmante, e la nebulosa di
Orione vi appare in 3D!

In astrofotografia lo strumento offre il me-
glio di s¢ stesso: la resa dipende dall’espo-
sizione totale (e anche dall’efficienza quan-
tica del sensore in uso), ma anche la somma
di pose brevi produce ottimi risultati.

Per I'analisi con il reticolo di Ronchi e in
intra- ed extrafocale, ¢ stata scelta Rigel; i
risultati hanno mostrato una qualiti clevata,

La gaolassia M51 ripresa con un Edge HD 1400 da Serge Petiot
(Observatoire de Cléry, Albertville, Francia) il 28 marzo 2014;
camera Atik 161C; somma di 15 pose di 5 min.

priva di difetti zonali, e precisa ad almeno
1/8 di lunghezza d’onda. Lalluminatura ap-
pare curata con una riflettivitd uniforme su
tutto lo specchio. Anche gli spettri ottenuti
con il reticolo di diffrazione segnalano una
completa uniformita nella trasmissione dei
colori: lo schema ottico dell’'Edge HD 1400
¢ studiato proprio bene. Bisogna pero dire
anche due parole sul cercatore in dotazio-
ne, che & apparso piuttosto limitato e non
ha presentato la stessa spinta innovativa
che permea lo strumento principale.

M4 Le immagini in infra- (a sinistra) ed extra-focale (0 destra) si mostrano sostanzialmente simili con
la presenza di parecchi anelli di diffrazione. Durante le nofti di test, il seeing era pessimo, a causa
di una grande furbolenza che ha reso delle immagini di qualitd medio-bassa.
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Spot diagrams plotted for 0.0, 5, 10, 15, and 20 mm off axis; showing L = 0.486, 0.546, and 0.656 um.
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W4 |l diagramma spot pubblicato sulla documentazione EdgeHDWhifePaper rappresenta le dimensioni
previste delle stelle al fuoco per uno scostamento di 0, 5, 10, 15 e 20 mm dall’osse oftico. | colori
(blu, verde e r0ss0) si riferiscono rispettivamente a lunghezze d'onda di 0,486, 0,546, e 0,656
pm. E anche indicato lo scostamento del fuoco in decimi di mm rispetio alla posizione che occupa

quando si frova perfeifamente sull'asse ottico.

La prova sul campo

Il meglio dello strumento viene dato sul
campo, quando perd il seeing e la turbolen-
za sono stabili durante la notte, perché la
focale a cui si lavora sarebbe penalizzante.
Le prestazioni ottiche hanno dimostrato di
essere eccellenti anche se si fanno riprese
filtrate: basta osservare I'immagine in tri-
cromia in banda stretta di M1, ottenuta
con solo 10 minuti di posa totale!

Con l'applicazione di tre o quattro accessori
fondamentali (paraluce, riduttore, ventole
di raffreddamento, focheggiatore, ai quali
aggiungerei le fasce anticondensa), questo
diviene uno strumento professionale, al
quale & possibile far fare di tutto; perd, va

dotato di una montatura all’altezza di que-
ste prestazioni e del suo costo iniziale.

Di notte, nel pieno inverno italiano (ma
anche d'estatc), <& da aspettarsi sempre la
condensazione dell'umiditi presente in at-
mosfera: se non si dispone di un adeguato
paraluce e di fasce anticondensa, il tempo di
lavoro si riduce a non pitl di un'oretta, dopo
di che bisogna chiudere la sessione osserva-
tiva; con questi due accessori, si riesce inve-
ce a sopravvivere anche per tutta la notte.
Le ventole di raffreddamento (altro acces-
sorio utile) funzionano veramente bene, ma
in caso di grande umidita nell’'ambiente po-
trebbero addirittura “portar dentro” al tubo
l'umiditd. Bisogna fare grande attenzione a
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questa possibilita non del tutto remota.

I1 sistema di blocco dello specchio prima-
rio finalmente funziona adeguatamente,
ma sc si & costretti a ripetere la focheggia-
tura, si puo addirittura perdere la stella dal
campo inquadrato; perché gli ingegneri di
Celestron non intervengono con decisione
su questa tipica criticitd degli SCT? Il tutto
puo essere risolto tenendo lo specchio bloc-
cato e agendo su un focheggiatore esterno,
ma cosi si amplificano i costi.

Il peso dello strumento & piuttosto elevato
e non si riesce a fare da soli ogni operazio-
ne di smontaggio; in ogni occasione di ca-
librazione, di collimazione o di manuten-
zione, ¢ bene lavorare in coppia, anche per
le ragguardevoli dimensioni del telescopio.
Fra le cose belle di questo Edge HD 1400,
vi & la possibilitd di trasformarlo in un
astrografo a £/2 con il posizionamento di
un sistema Fastar. Si pud quindi lavorare
con facilita a £/11, a /7 con il riduttore de-
dicato e addirittura a /2!

Uno sitrumento di punta

Tutto considerato, si pud affermare che
I'Edge HD 1400 rende molto bene in qua-
Ilunque tipo di osservazione visuale, a patto
di avere un buon sito di osservazione con
cieli oscuri e senza luci che schiariscono
troppo il campo di osservazione; bisogna
pero dotarlo di una serie di oculari all’al-
tezza delle ottiche.

In astrofotografia, questo strumento ap-
pare come un astrografo veramente molto
interessante e performante, con ben due
manuali molto chiari e all’altezza delle ri-
chieste di un eventuale acquirente.

Nella considerazione che questo strumento
va ospitato in postaziohe fissa, su montatura
di ottima fattura, ha un prezzo che appare
tuttora adeguato alle sue prestazioni semi-
professionali, per la buona meccanica e per
le innovazioni progettuali che porta con sé.
Purtroppo, 'apprezzamento del dollaro ha
portato anche a un netto aumento del prez-
zo di base, che fino a un anno fa tentava
molti amatori. Forse, si potrebbe proporlo
con un maggior numero di accessori, ma-
gari differenziandone il costo in rapporto
alle scelte dell’acquirente, per arrivare a
una sorta di “telescopio chiavi in mano”.
Sara veramente un grande piacere passare
la notte a studiare 1a luce che ci proviene da
stelle e nebulose lontane con questo tele-
scopio, a fare fotografia di galassie distan-
ti milioni di anni luce, a trarre posizioni
astrometriche di asteroidi e comete, a in-
dagare le superfici planetarie.

Buone osservazioni e splendide riprese a
tutti i fortunati possessori dell’Edge HD
1400! @



